Para calcular la depreciación es necesario realizar un estudio en cuanto a: 
1. Vida Útil Estimada del Activo 
2. El Valor de Salvamento de Rescate 
3. La Forma más Conveniente de Depreciar el activo respectivamente (Método Adecuado) 
  Este análisis de los factores anteriores se debe hacer con sumo cuidado, por cuanto después que se ha escogido un método y se ha empezado a depreciar en esa forma, no debemos cambiar de método, ya que ello va contra el Principio de la Contabilidad General Aceptado, que es la Consistencia (los métodos y formas aplicadas en una determinada Contabilidad, se deben aplicar consistentemente años tras años) y contra disposiciones que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta, con sus respectivas excepciones
Principales Métodos de Depreciación
1. Línea Recta
2. Dígitos Decrecientes 
3. Horas Maquina
4. Unidades de Producción 
5. Porcentaje Fijo Sobre Saldo Variable
6. Bolívares por Kilometro
7. Inventario

1. Método de Línea Recta   
En este caso se trata de distribuir el gasto del activo fijo en el número de años de vida útil probable en partes iguales, es decir se plantea en este caso que si el activo fijo presta todos los años el mismo servicio o utilidad lo lógico es que se transfiera a gastos cada año, la misma cantidad. 
Para de terminarla tasa de depreciación anual tenemos la siguiente formula 
 
2. Método de los Dígitos Decrecientes 
Este método se basa principalmente en depreciar cantidades mayores en los primeros años de existencia del Activo y cantidades menores en los últimos años (en forma decreciente). Y este razonamiento es en virtud de que el activo en los primeros años necesita gastar menos en reparaciones y mantenimientos, lo que se compensa con una mayor depreciación, y en los últimos años como es lógico se necesita gastar más dinero en reparaciones y mantenimiento, lo que se compensa con una menor depreciación, lo cual según los sostenedores de este método tiende a que anualmente se lleve a Gasto, más o menos igual cantidad de dinero 
 
 
Para obtener la tasa de depreciación anual multiplicamos el factor de depreciación, por cada uno de los dígitos (números) que integran la vida útil, de mayor a menor 
Ejemplo: El 1/1/95 adquirimos una maquinaria por $ 32.000 mediante giros, que decidimos depreciar por Dígitos Decrecientes en 5 años con un valor de salvamento de $ 2.000 
1- Se realiza el asiento por la adquisición +
2- Llegamos al 31/12/95 cuando tenemos que proceder a depreciar el Activo Fijo por primera vez, para ello determinamos el Factor de Depreciación 
 

            La depreciación será: 
· 1er. Año:  2000 x 5 =  $10000
· 2do. Año: 2000 x 4 =  $8000
· 3er. Año:  2000 x 3 =  $6000
· 4to. Año:  2000 x 2 =  $4000
· 5to. Año:  2000 x 1 =  $2000

3- Luego hacemos el asiento al cierre del años 1995 

31-12-95
	Depreciación Maquinaria
	$ 10,000 
	

	             Depreciación Acumulada Maquinaria
	
	$ 10,000 





En el balance general al 31-12-95 aparecerá: 
	Maquinaria
	$ 32,000 
	

	menos. Depreciación Acumulada Maquinaria
	$ 10,000 
	$ 22,000 



Si suponemos que estamos al cierre del 1996 en el asiento será: 
	Depreciación Maquinaria
	$ 8,000 
	

	             Depreciación Acumulada Maquinaria
	
	$ 8,000 


 
En el balance general al 31-12-96 aparecerá: 
	Maquinaria
	$ 32,000 
	

	menos. Depreciación Acumulada Maquinaria
	$ 18,000 
	$ 14,000 


 
  En esta forma se va depreciando cada año hasta que quede totalmente depreciada la maquinaria. Lo cual será 31-12-2000
3. Método de Horas Máquina  
Este método sirve exclusivamente para depreciar ciertos medios de producción, como es el de una maquina en una empresa de carácter industrial. En ese caso se estima el número total de horas que puede trabajarla maquina en su vida útil, es decir, se plante que si en un año determinado la maquina trabaja más que en otros en ese año se debe depreciar en una cantidad mayor 
	 
Para obtener la depreciación anual este factor se multiplica por el número de horas que realmente trabajo la maquina en el año. 
4. Método de Unidades de Producción 
Este método es similar anterior con la variante de que el factor de depreciación se estima en base al número de unidades que probablemente la maquina va a producir en su vida útil  
  
Para obtener la depreciación anual se multiplica el factor por el numero de unidades producidas en el año 

5. Porcentaje Fijo Sobre Saldo Variable 
En este método se determina la depreciación anual en base a un porcentaje fijo, el cual se aplica al Valor Según Libros de Activo, es decir, a la diferencia del costo del costo del activo menos el total de depreciación acumulada 
Ejemplo: El 1/1/07 adquirimos un mobiliario en $20,000 que decidimos depreciar en base al 10% sobre el saldo
Este método deprecia de la siguiente forma.
· 1er Año (31/12/07)=10% de $20,000 = $2,000 
31/12/07 
	Depreciación Mobiliario
	$ 2,000 
	

	             Depreciación Acumulada Mobiliario
	
	$ 2,000 



Para el 31/12/08 tenemos que despresar nuevamente, luego el saldo en este caso será: 
	Mobiliario
	$ 20,000 
	

	menos. Depreciación Acumulada Mobiliario
	$ 2,000 
	$ 18,000 



· 2do Año (31/12/08)=10% de $18,000 = $1,800 
	Depreciación Mobiliario
	$ 1,800 
	

	             Depreciación Acumulada Mobiliario
	
	$ 1,800 



Y así consecutivamente para los años en que se deprecia el activo 
Este método actualmente tiene muy poca utilidad y entre otras razones se debe a que el activo nunca termina de depreciar por cuanto siempre quedara en saldo del activo por muchos años que este se deprecie


